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MARITRANS Membrana monocomponente impermeable de 
poliuretano transparente de aplicación líquida
Impermeabilizante monocomponente de poliuretano, 
elástico y transparente utilizado para una 
impermeabilización duradera independientemente del 
paso del tiempo.

USOSrmeabilización de:
Impermeabilización de: 
  balcones y porches
  cristal y cristal reforzado
  paredes de ladrillos de cristal
  plásticos transparentes (GFK, policarbonato…)
  de superficies metálicas

Impermeabilización y protección de: 
  madera y bambú
  minerales naturales

CONSUMO
0,8 – 1,2 Kg. /m2 en dos o tres capas 

COLOR
Transparente brillante

PROPIEDADES
 Fácil aplicación (rodillo o spray)
 Resistente a los rayos UVA
 Protege e impermeabiliza superficies minerales de la filtración de agua, de la 
escarcha, de la humedad y de la lluvia ácida
 Impermeabiliza superficies de cristal agrietadas y previene la fragmentación 
de estas superficies en caso de rotura
 Resiste las inclemencias metereológicas así como a productos químicos y 
alcalinos
 No se vuelve amarillo
 Aplicado proporciona una membrana sin grietas que evita la filtración
 Resistente al estancamiento de agua
 Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40º C a +100º C
 Completamente adherente
 Se puede caminar por encima de la superficie impermeabilizada
 Consigue que superficies oxidadas y envejecidas tengan mejor aspecto
 Proporciona un sistema de reparación único, no reacciona con la humedad y 
no se producen burbujas de aire

PRESENTACIÓN

Estos datos se basan el la experiencia previa.  El propósito de esta ficha es describir las características técnicas del sistema en su aplicación


