Maris Polymers:

CUBIERTA HOTEL IBIS

TITULO PROYECTO: CARACTERISTICAS TECNICAS

IMPERMEABILIZACION w2 1s00m2
CUBIERTA HOTEL FECHA: Marzo 2009
IBIS EN GlRONA TIPO: Obra nueva

DURACION: 4 semanas

CATEGORIA ETAG005 TRANSITO: P3
CATEGORIA ETAG005 PENDIENTE: S1
CATEGORIA ETAG005 TEMP. MiN: TL4

CATEGORIA ETAG005 TEMP. MAX: TH4

MARIS POLYMERS SPAIN SLU



Maris Polymers:

MARISEAL W2 (Vida util minimo 10 afos)

PRIMERA CAPA:

MARISEAL AQUA COAT:

Imprimacion epoxy, bicomponente, a base de agua para
superficies no absorbentes; transparente, rigida, de alta
penetracion y que se seca por reaccion de los dos
componentes. Consumo: 200 gr. /m2

SEGUNDA CAPA:

MARISEAL 250:

Membrana monocomponente 100% impermeable de
poliuretano de aplicacion liquida y secado en frio,
transpirable y de gran elasticidad, que sella, protege e
impermeabiliza la superficie. Consumo: 2 Kg. /m2

MARISEAL FABRIC:

Armadura de geotextil de poliéster no tejido, que se
usa como tejido de refuerzo en combinacién con las
membranas impermeables de aplicacion liquida Mariseal,
para mantener la elasticidad y aumentar la cohesion.
Consumo: rollo de 63 gramos con un
encabalgamiento de 5 a 10 cm. entre las tiras
de tejido.
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TRABAIO REALIZADO

Impermeabilizacion de la cubierta del Hotel Ibis en
Girona.

En primer lugar se limpid la superficie de la cubierta de
suciedad y polvo, y luego se aplico la imprimacién de
adherencia epoxy, bicomponente, a base de agua, y de
alta penetracion Mariseal Aqua Coat. De esta forma
se sellaron los poros y se formé una semi barrera de
vapor, la cual evita que la humedad despegue el sistema.
Se dejo secar, y se procedio a la aplicacion, también con
rodillo, de la membrana impermeabilizante y altamente
elastica Mariseal 250. Acto seguido se aplico la
armadura de geotextil no tejido Mariseal Fabric y
una segunda capa de Mariseal 250 encima. De esta
forma se consiguié una membrana Unica de gran
consistencia y resistencia, 100% impermeable. Una vez
estuvo seco, se coloco encima el pavimento de losas
flotantes; terminando asi la cubierta de forma rapida y
eficaz.



Maris Polymers:

RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DE FATIGA ETAG005

Categorizacion de la vidua util Ndmero de ciclos Vida util en afios
w1 250 5

W2 500 10

W3 1000 25

CATEGORIA ETAG005 SEGUN TRANSITO

Categoria Carga por transito Ejemplos accesabilidad

P1 Bajo 7 Kg No accesible

P2 Moderado 15 Kg Accesible para mantenimiento de cubierta

P3 Normal 20 Kg Accesible mantenimiento de maquinaria, plantas y transitable personas
P4 Especial 25 Kg Cubiertas ajardinadas, invertidas y verdes

CATEGORIA ETAG005 SEGUN PENDIENTE CUBIERTAS

Categoria  Pendiente % Ejemplos de posibles efectos

1 <5 Helada (grosor de la capa de hielo), UVA/agua estancada, Transito (accesibilidad),
Efectos del agua estancada, Comportamiento en caso de incendio, Raices de planta
(s6lo cubiertas ajardinadas)

w

S2 5-10 Helada (grosor de la capa de hielo), UVA, Transito (accesibilidad), Comportamiento
en caso de incendio, Raices de planta (sélo cubiertas ajardinadas)

S3 10-30 Resbaladizo, Helada (nieve helada), UVA, Trénsito (accesibilidad), Comportamiento
en caso de incendio, Raices de planta (sélo cubiertas ajardinadas)

S4 >30 Resbaladizo, UVA, Transito (accesabilidad), Comportamiento en caso de incendio

CATEGORIA ETAG005 SEGUN TEMPERATURA MINIMA DE LA SUPERFICIE (°C)

Categoria Zona climatica Proteccion superficie Temp. min. superficie
TL1 Todas las zonas Cubiertas invertidas y ajardinadas +5
TL2 Temp. bajas moderadas  Los demas sistemas aplicados y cubiertas -10
TL3 Temp. bajas severas Los demés sistemas aplicados y cubiertas ~ -20
TL4 Temp. bajas extremas Los demas sistemas aplicados y cubiertas -30

CATEGORIA ETAG005 SEGUN TEMPERATURA MAXIMA DE LA SUPERFICIE (°C)

Categoria Zona climética Proteccion superficie Temp. max. superficie
TH1 Todas las zonas Cubiertas invertidas y ajardinadas 30
TH2 Temp. altas moderadas Cubiertas no aisladas 60
TH3 Temp. altas moderadas Cubiertas aisladas expuestas 80
TH4 Temp. altas extremas Cubiertas expuestas aisladas 90

CATEGORIA ETAG005 SEGUN LA ZONA CLIMATICA
Categ. M clima moderado Categ. S clima severo

Exposicién radial anual en superficie horizontal < 5 Gj/m2 > 5 Gj/m2
y ylo
Temperatura media anual del mes mas caluroso > 22°C > 22°C

*Segun la "Isolinea 5", Espanya se encuentra en la zona climatica "Severa"
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