
MARIS POLYMERS SPAIN SLU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M2: 420 M2

FECHA: Marzo 2011

TIPO: Rehabilitación

DURACIÓN: 3 días

CATEGORÍA ETAG005 TRÁNSITO: P3

CATEGORÍA ETAG005 PENDIENTE: S1

CATEGORÍA ETAG005 TEMP. MÍN: TL4

CATEGORÍA ETAG005 TEMP. MAX: TH4

PROTECCIÓN DEL GRANITO EN LLORET DE MAR

 TÍTULO PROYECTO:

PROTECCIÓN DEL
GRANITO DE EDIFICIO
DE APARTAMENTOS EN
LLORET DE MAR

www.marispolymerspain.com



Protección del granito  de edificio de apartamentos
en Lloret de Mar.
En esta obra se necesitaba aplicar una protección a
las paredes y suelos de granito, que fuera transparente
y brillante. Por esto se escogió el Sistema Maritrans .

Una vez limpia la superficie de polvo, se aplicó una
primera capa de la membrana de poliuretano
monocomponente y transaprente Maritrans  diluida
en una proporción 2:1 con Marisolv 9000  (Maritrans
: Marisolv 9000) a modo de imprimación. Una vez
seca, se aplicó una segunda capa de Maritrans  sin
diluir en toda la superficie.
De este modo se consiguió proteger la piedra de los
agentes externos (desgaste, agua, etc.) dejando una
superficie transparente, brillante y fácil de limpiar.

MARIS POLYMERS SPAIN SLU

SISTEMA

MARISEAL W2 (Vida útil mínimo 10 años)

PRIMERA CAPA:
MARISOLV 9000:
Diluyente para las membranas impermeabilizantes de
aplicación líquida.
Consumo: 150 gr. /m2

SEGUNDA CAPA:
MARITRANS:
Membrana monocomponente de poliuretano elástico
y transparente, de aplicación líquida, utilizado para
una impermeabilización duradera.
Consumo: 1 kg. /m2

TRABAJO REALIZADO
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MARIS POLYMERS SPAIN SLU

CATEGORÍA ETAG005 SEGÚN LA ZONA CLIMÁTICA

Exposición radial anual en superfície horizontal

Temperatura media anual del mes más caluroso

Categ. M clima moderado
< 5 Gj/m2
y
> 22ºC

Categ. S clima severo
> 5 Gj/m2
y/o
> 22ºC

CATEGORÍA ETAG005 SEGÚN PENDIENTE CUBIERTAS

Categoría
S1

S2

S3

S4

Pendiente %
<5

5-10

10-30

>30

Ejemplos de posibles efectos
Helada (grosor de la capa de hielo), UVA/agua estancada,
Tránsito (accesibilidad), Efectos del agua estancada,
Comportamiento en caso de incendio, Raíces de planta (sólo cubiertas ajardinadas)

Helada (grosor de la capa de hielo), UVA, Tránsito (accesibilidad),
Comportamiento en caso de incendio, Raíces de planta (sólo cubiertas ajardinadas)

Resbaladizo, Helada (nieve helada), UVA,
Tránsito (accesibilidad), Comportamiento en caso de incendio,
Raíces de planta (sólo cubiertas ajardinadas)

Resbaladizo, UVA, Tránsito (accesabilidad), Comportamiento en caso de incendio

*Segun la "Isolínea 5", España se encuentra en la zona climática "Severa"

CATEGORÍA ETAG005 SEGÚN TEMPERATURA MÍNIMA DE LA SUPERFÍCIE (ºC)

Categoría
TL1
TL2
TL3
TL4

Zona climática
Todas las zonas
Temp. bajas moderadas
Temp. bajas severas
Temp. bajas extremas

Protección superfície
Cubiertas invertidas y ajardinadas
Los demás sistemas aplicados y cubiertas
Los demás sistemas aplicados y cubiertas
Los demás sistemas aplicados y cubiertas

Temp. mín. superfície
+5
-10
-20
-30

CATEGORÍA ETAG005 SEGÚN TEMPERATURA MÁXIMA DE LA SUPERFÍCIE (ºC)

Categoría
TH1
TH2
TH3
TH4

Zona climática
Todas las zonas
Temp. altas moderadas
Temp. altas moderadas
Temp. altas extremas

Protección superfície
Cubiertas invertidas y ajardinadas
Cubiertas no aisladas
Cubiertas aisladas expuestas
Cubiertas expuestas aisladas

Temp. máx. superfície
30
60
80
90

CATEGORÍA ETAG005 SEGÚN TRÁNSITO

Categoría
P1
P2
P3
P4

Carga por tránsito
Bajo 7 Kg
Moderado 15 Kg
Normal 20 Kg
Especial 25 Kg

Ejemplos accesabilidad
No accesible
Accesible para mantenimiento de cubierta
Accesible mantenimiento de maquinaria, plantas y transitable
personas

RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DE FATIGA ETAG005

Categorización de la vidua útil
W1
W2
W3

Número de ciclos
250
500
1000

Vida útil en años
5
10
25
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